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ELW/ELG/ELPT — самоклеящаяся этикетка

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Самоклеящиеся этикетки из полиэфира 
на основании А4 белого, желтого и 
пастельно-бирюзового цвета. 

Удобны в использовании благодаря 
высечке. Однозначное расположение 
благодаря обозначению столбцов и строк. 

Пленка из полиэстера

Клей 4883

-40 – 150 °C 

V0

Одно- и многострочная маркировка. 
Бумага А4

Тип № для 
заказа

Цвет RAL
анало-
гичный

Этикетки
Большой

мм

Маркировочный
Поверхность

мм

Количе-
ство

Столбцы

Количество
На

Дуга

Программное 
обеспечение

Тип

Кол./
уп.
шт.

Этикетки формата A4, самоклеящиеся, белые

ELW 11x9R 86561224 Белый 9016 11,00 x 9,00 11,00 x 9,00 16 400 95 4000

ELW 15x6R 86561228 Белый 9016 15,00 x 6,00 15,00 x 6,00 11 374 88L 3740

ELW 19x6R 86561220 Белый 9016 19,00 x 6,00 19,00 x 6,00 9 306 97 3060

ELW 19x8R 86561222 Белый 9016 19,00 x 8,00 19,00 x 8,00 10 270 99 2700

ELW 64x34R 86561226 Белый 9016 64,00 x 34,00 64,00 x 34,00 3 24 93 240

Этикетки формата A4, самоклеящиеся, желтые

ELG 11x9R 86562018 Желтый 1018 11,00 x 9,00 11,00 x 9,00 16 400 94 4000

ELG 15x6R 86562022 Желтый 1018 15,00 x 6,00 15,00 x 6,00 11 374 082 3740

ELG 19x6R 86562014 Желтый 1018 19,00 x 6,00 19,00 x 6,00 9 306 96 3060

ELG 19x8R 86562016 Желтый 1018 19,00 x 8,00 19,00 x 8,00 10 270 98 2700

ELG 64x34R 86562020 Желтый 1018 64,00 x 34,00 64,00 x 34,00 3 24 R91 240

Этикетки формата A4, самоклеящиеся, пастельно-бирюзовые

ELPT 19x6 86561820 Пастельно-бирюзовый 6034 19,00 x 6,00 19,00 x 6,00 9 306 110 3060

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Пленка из полиэстера

Клей 4883
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Этикетки
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ELW/ELG/ELPT — самоклеящаяся этикетка

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Температура/диапазон температур
-40 – 150 °C 

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

Класс горючести
V0

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Одно- и многострочная маркировка. Бумага А4

СПОСОБ МОНТАЖА

Система склеивания

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Плоттер

Лазерный принтер

Струйная печать

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в Интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантии в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном, действуют наши общие условия продажи.


